
EDrive Traction Block
La batterie de traction offrant les meilleures performances.

Avantages de l’EDrive Traction Block

Applications:

Machines de nettoyage
Élévateurs à nacelle
Golf
Horticulture
Véhicules de loisirs
Navigation

La plus longue durée de vie
La capacité la plus élevée

•	 Disponible de stock
• 	La plus longue durée de vie
•	 La capacité la plus élevée
•	 1200 cycles à 80 % de décharge
•	 Disponible en 6, 8 et 12 V
•	 Idéale pour un usage intensif et de longue durée
•	 Gamme complète
•	 Très fiable et de qualité
•	 Technologie unique des plaques tubulaires spécialement  
	 développée pour les blocs
•	 Bonne résistance aux intensités élevées
•	 Des années de référence
•	 Production européenne
•	 Garantie standard de 2 ans

L’EDrive Traction Block est une excellente batterie qui se distingue dans la gamme par la combinaison 
d’une très grande capacité avec une durée de vie maximale. De solides performances jusqu’à 
1200 cycles sont par conséquent atteintes sans difficultés. On le doit principalement à la technologie 
unique des plaques tubulaires, un puissant système qui a été spécialement développé pour les blocs. 
En outre, ces batteries sont très faciles à manipuler et entretenir.



Saviez-vous que les batteries plomb-acide sont recyclables à 98 % ?  
Les batteries au plomb classiques présentent en outre le taux de 
collecte le plus élevé de tous les types de batteries.  98%
Recyclage

Système de remplissage d’eau : quoi et pourquoi?
Pendant qu’une batterie charge, l’électrolyse transforme l’eau 
en oxygène et en hydrogène, ce qui provoque une réduction 
systématique du niveau de liquide de la batterie. Une quantité 
insuffisante de liquide dans une batterie est une cause majeure 
de défauts prématurés. Le système de remplissage d’eau 
BFS III permet d’automatiser le processus d’appoint en eau. 
Le système de remplissage BFS est réalisé dans un matériau 
très résistant et de haute qualité et est en outre très simple à 
installer. Tout cela fait du BFS III le système de remplissage le 
plus flexible et le plus fiable de sa catégorie.

Les avantages:

•	 Processus rapide
•	 Installation très simple
•	 Tuyaux flexibles en caoutchouc
•	 Réservoirs d’eau et appareils de désionisation disponibles

Type En stock Tension (V)
Capacité 
C5 (Ah)

Capacité C20 
(Ah)

Longueur 
(mm) 

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Hauteur 
totale (mm)

Poids (kg)
Quantité 

par palette
Type 

polaire
BFS

possible

5 PzB 240 x 6 185 240 260 180 252 275 29 38 5AP x

6 PzB 260 x 6 200 260 260 180 252 275 31 38 5AP x

6 PzS 195   x 6 195 250 242 190 252 275 30 36 5AP x

6 PzS 205  x 6 205 270 242 190 252 275 32 38 5AP x

7 PzS 320  x 6 320 425 305 180 333 365 48 28 5AP x

5 PzS 160 8 160 210 260 180 275 29 48 AP

2 PzS 56 12 56 75 265 175 210 20 60 AP

3 PzS 54  x 12 54 72 278 175 190 190 18 64 0AP

3 PzS 75 12 75 95 308 174 220 19 56 AP

3 PzS 85   x 12 85 110 308 175 225 27 56 0AP

4 PzS 72 12 72 96 352 175 190 23 48 AP

4 PzS 90 x 12 90 120 345 170 235 29 - 0AP

4 PzS 118  x 12 118 157 345 170 260 285 38.5 36 0AP x

6 PzS 126 x 12 126 167 510 175 205 225 40 32 4AP x

7 PzS 150 12 150 200 510 222 225 46 28 AP x

10 PzS 180 12 180 240 517 270 240 68 18 AP x

Spécifications techniques

Entretien rapide et aisé grâce à un système de  
remplissage d’eau automatique
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