
Voordelen EDrive Traction Block

Toepassingen:

Schoonmaakmachines
Horticultuur
Hoogwerkers 
Golf
Scheepvaart
Interne logistiek

De langste levensduur
De hoogste capaciteit

•	 Direct leverbaar uit voorraad
•	 De langste levensduur
•	 De hoogste capaciteit
•	 1200 cycli bij een 80% ontlading
•	 Beschikbaar in 6, 8 en 12V
•	 Ideaal voor zware en lange inzet
•	 Volledig gamma
•	 Zeer betrouwbaar en kwalitatief
•	 Buisjesplaattechnologie speciaal ontwikkeld voor blocks
•	 Goed bestand tegen hoge stromen
•	 Al jaren de referentie
•	 Europese productie
•	 Standaard 2 jaar garantie

De EDrive Traction Block is een topbatterij en onderscheidt zich in het gamma door de combinatie 
van een zeer hoge capaciteit met een maximale levensduur. Sterke prestaties tot 1200 cycli worden 
dan ook moeiteloos gehaald. Dit is voornamelijk te danken aan de unieke buisjesplaattechnologie, 
een krachtig systeem dat ontwikkeld is specifiek voor blocks.  Bovendien zijn deze batterijen vlot 
hanteerbaar en eenvoudig in onderhoud.

EDrive Traction Block
De tractiebatterij met de sterkste prestaties.



Wist je dat loodzuur batterijen voor 98% recycleerbaar zijn?  

Bovendien hebben klassieke lood-zuur batterijen het hoogste 

inzamelpercentage van alle type batterijen.  

Recyclage
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98%

Watervulsysteem: wat en waarom?
Tijdens het laden van een batterij zal er door elektrolyse water 
omgezet worden in zuurstof en waterstof, hierdoor zal het 
vloeistofniveau in de batterij stelselmatig dalen. Onvoldoende 
vloeistof in een batterij is een belangrijke oorzaak van 
vroegtijdige defecten. 

Dankzij het BFS III batterij watervulsysteem wordt het 
proces van water bijvullen geautomatiseerd. Het BFS 
vulsysteem is gemaakt uit kwalitatief zeer degelijk materiaal en 
is zeer eenvoudig te installeren. Dit maakt van BFS III het meest 
flexibele en betrouwbare vulsysteem in zijn categorie.

Voordelen:
•	 Snel proces 
•	 Zeer eenvoudig te installeren
•	 Flexibele rubberen slangen
•	 Watervaten en deïonisatie toestellen beschikbaar

Type
Op voor-

raad
Spanning 

(V)
Capaciteit 

C5

Capaciteit  
C20

Lengte 
(mm)

Breedte 
(mm)

Hoogte 
(mm)

Totale 
hoogte (mm)

Gewicht 
(kg)

Pallet- 
hoeveelheid

Pooltype
BFS

mogelijk

5 PzB 240 x 6 185 240 260 180 252 275 29 38 5AP x

6 PzB 260 x 6 200 260 260 180 252 275 31 38 5AP x

6 PzS 195   x 6 195 250 242 190 252 275 30 36 5AP x

6 PzS 205  x 6 205 270 242 190 252 275 32 38 5AP x

7 PzS 320  x 6 320 425 305 180 333 365 48 28 5AP x

5 PzS 160 8 160 210 260 180 275 29 48 AP

2 PzS 56 12 56 75 265 175 210 20 60 AP

3 PzS 54  x 12 54 72 278 175 190 190 18 64 0AP

3 PzS 75 12 75 95 308 174 220 19 56 AP

3 PzS 85   x 12 85 110 308 175 225 27 56 0AP

4 PzS 72 12 72 96 352 175 190 23 48 AP

4 PzS 90 x 12 90 120 345 170 235 29 - 0AP

4 PzS 118  x 12 118 157 345 170 260 285 38.5 36 0AP x

6 PzS 126 x 12 126 167 510 175 205 225 40 32 4AP x

7 PzS 150 12 150 200 510 222 225 46 28 AP x

10 PzS 180 12 180 240 517 270 240 68 18 AP x

Technische specificaties

Snel en eenvoudig onderhoud met een automatisch 
watervulsysteem


