
EDrive Traction Gel
Aucun entretien. Aucun souci.

Les avantages de l’EDrive 
Traction Gel
• Absolument sans entretien
• Aucun risque de fuite d’acide
• Aucun appoint d’eau nécessaire
• Solution très fiable convenant donc parfaitement à  
 l’industrie chimique, pharmaceutique et alimentaire
• Charge décentralisée grâce à des émissions de gaz très  
 faibles 
• Pas besoin d’un espace de charge ventilé

Les batteries EDrive Traction Gel ne nécessitent absolument aucun entretien.  
Cela signifie une diminution sensible des coûts du travail, mais garantit aussi une solution très 
fiable. L’EDrive Traction Gel contient des cellules entièrement hermétiques, ce qui exclut tout 
risque de fuite d’acide ou de formation de gaz. Dans les entreprises appliquant des normes de 
sécurité très strictes, par exemple dans l’industrie chimique, pharmaceutique et alimentaire, il 
s’agit de la solution idéale.

Sans le moindre entretien. 
Aucun risque de fuite d’acide 
ou de formation de gaz.

Applications :

Logistique interne
Machines de nettoyage
Véhicules électriques
Navigation



Grâce au B.M.S., nous pouvons nous faire une idée précise 
de l’utilisation, de l’entretien et de l’état technique précis 
de vos batteries. Le système enregistre, à l’aide de différents 
capteurs, toutes les charges et décharges de la batterie. 
L’utilisation du B.M.S. porte la durée de garantie de votre 
batterie à 4 ans. Prenez contact avec Ecobat pour discuter 
des diverses possibilités.

Option B.M.S. Service (Battery Monitoring System)

Spécifications techniques DIN & BS
Code PzV Code Ecobat Ah/5h Largeur Hauteur 1 Hauteur 2 Poids

2 PzV 110 DIN 370/47 G 110 47 342 370 9,4 kg

3 PzV 165 DIN 370/65 G 165 65 342 370 12,9 kg

4 PzV 220 DIN 370/83 G 220 83 342 370 16,7 kg

5 PzV 275 DIN 370/101 G 275 101 342 370 20,3 kg

6 PzV 330 DIN 370/119 G 330 119 342 370 24,1 kg

7 PzV - DIN 370/137 G - 137 342 370 -

8 PzV 440 DIN 370/155 G 440 155 342 370 -

Code PzV Code Ecobat Ah/5h Largeur Hauteur 1 Hauteur 2 Poids

2 PzV 200 DIN 595/47 G 200 47 563 595 15,1 kg

3 PzV 300 DIN 595/65 G 300 65 563 595 22,2 kg

4 PzV 400 DIN 595/83 G 400 83 563 595 28,5 kg

5 PzV 500 DIN 595/101 G 500 101 563 595 35,2 kg

6 PzV 600 DIN 595/119 G 600 119 563 595 41,6 kg

7 PzV - DIN 595/137 G - 137 563 595 -

8 PzV - DIN 595/155 G - 155 563 595 -

Code PzV Code Ecobat Ah/5h Largeur Hauteur 1 Hauteur 2 Poids

2 PzV 140 DIN 430/47 G 140 47 402 430 11,0 kg

3 PzV 210 DIN 430/65 G 210 65 402 430 15,8 kg

4 PzV 280 DIN 430/83 G 280 83 402 430 20,0 kg

5 PzV 350 DIN 430/101 G 350 101 402 430 24,6 kg

6 PzV 420 DIN 430/119 G 420 119 402 430 29,6 kg

7 PzV 490 DIN 430/137 G 490 137 402 430 -

8 PzV 560 DIN 430/155 G 560 155 402 430 -

Code PzV Code Ecobat Ah/5h Largeur Hauteur 1 Hauteur 2 Poids

2 PzV 160 DIN 500/47 G 160 47 472 500 12,6 kg

3 PzV 240 DIN 500/65 G 240 65 472 500 18,0 kg

4 PzV 320 DIN 500/83 G 320 83 472 500 23,5 kg

5 PzV 400 DIN 500/101 G 400 101 472 500 28,8 kg

6 PzV 480 DIN 500/119 G 480 119 472 500 34,8 kg

7 PzV 560 DIN 500/137 G 560 137 472 500 40,0 kg

8 PzV 640 DIN 500/155 G 640 155 472 500 -

Code PzVB Code Ecobat Ah/5h Largeur Hauteur 1 Hauteur 2 Poids

2 PzVB 64 BS 294/46 G 64 46 266 294 5,6 kg

3 PzVB 96 BS 294/63 G 96 63 266 294 7,7 kg

4 PzVB 128 BS 294/78 G 128 78 266 294 9,8 kg

Code PzVB Code Ecobat Ah/5h Largeur Hauteur 1 Hauteur 2 Poids

2 PzVB 142 BS 544/46 G 142 46 516 544 11,0 kg

3 PzVB 213 BS 544/63 G 213 63 516 544 15,6 kg

4 PzVB 284 BS 544/78 G 284 78 516 544 22,0 kg

Code PzVB Code Ecobat Ah/5h Largeur Hauteur 1 Hauteur 2 Poids

2 PzVB 110 BS 435/46 G 110 46 407 435 -

3 PzVB 165 BS 435/63 G 165 63 407 435 -

4 PzVB 220 BS 435/78 G 220 78 407 435 -

Code PzVB Code Ecobat Ah/5h Largeur Hauteur 1 Hauteur 2 Poids

2 PzVB 122 BS 485/46 G 122 46 456 484 9,6 kg

3 PzVB 183 BS 485/63 G 183 63 456 484 14,8 kg

4 PzVB 244 BS 485/78 G 244 78 456 484 20,1 kg

Code PzVB Code Ecobat Ah/5h Largeur Hauteur 1 Hauteur 2 Poids

2 PzVB 170 BS 639/46 G 170 46 611 639 13,2 kg

3 PzVB 255 BS 639/63 G 255 63 611 639 18,8 kg

4 PzVB 340 BS 639/78 G 340 78 611 639 24,0 kg

Code PzV Code Ecobat Ah/5h Largeur Hauteur 1 Hauteur 2 Poids

2 PzV 240 DIN 750/47 G 240 47 724 750 20,1 kg

3 PzV 360 DIN 750/65 G 360 65 724 750 28,0 kg

4 PzV 480 DIN 750/83 G 480 83 724 750 36,1 kg

5 PzV 600 DIN 750/101 G 600 101 724 750 43,0 kg

6 PzV 720 DIN 750/119 G 720 119 724 750 51,1 kg

7 PzV - DIN 750/137 G - 137 724 750 -

8 PzV - DIN 750/155 G - 155 724 750 -

Poids: toujours avec électrolyte / Poids et capacité de la cellule: +/- 5%  
Longueur de la cellule: 198 mm / Hauteur 1: hauteur de la cellule sans 
les bornes / Hauteur 2: hauteur de la cellule, bornes comprises 
Sous réserve de modifications techniques sans préavis.

Poids: toujours avec électrolyte / Poids et capacité de la cellule: +/- 5%  
Longueur de la cellule: 158 mm / Hauteur 1: hauteur de la cellule sans 
les bornes / Hauteur 2: hauteur de la cellule, bornes comprises 
Sous réserve de modifications techniques sans préavis.

Ecobat Battery
Industrieweg 15, 2390 Malle, Belgique   

Tél Belgique +32 (0)3 309 24 24    
Tél Pay-Bas +31 (0)515 53 18 81

info.malle@ecobat.com
ecobatbattery.be
  


