
EGO Flex
La meilleure batterie de démarrage universelle.

Fiable
Extrêmement sûre 
Longue durée de vie

Avantages d'EGO Flex

La EGO Flex est une batterie de démarrage très fiable utilisable pour toutes sortes de véhicules, 
des voitures aux camionnettes en passant par les motorhomes, les petites grues, voire les nacelles. 
Cette batterie de démarrage est disponible dans un large éventail de modèles et livrable directement 
du stock. La batterie ne nécessite pas le moindre entretien et présente une autodécharge très faible.  
La EGO Flex a été conçue spécialement pour les véhicules présentant une consommation énergétique 
moyenne et pour offrir un excellent rapport qualité/prix.  Vous souhaitez plus de puissance sous votre 
capot ?  La mise à niveau vers EGO Maxpower est un jeu d'enfant !

•	 Livrable directement du stock
•	 Rapport qualité/prix remarquable
•	 Disponible en 6 et 12 V
•	 Capot antifuite
•	 Sans entretien
•	 Faible autodécharge (batterie Ca/Ca)
•	 Gamme complète
•	 Très fiable et d'excellente qualité
•	 Fabrication européenne
•	 Batterie de démarrage très sûre (avec clapet antiretour)
•	 Consommation d'eau réduite grâce au système de labyrinthe 
•	 Garantie standard de 3 ans

Applications :

Voitures
Motorhomes
Grues
Élévateurs à nacelle
Groupes électrogènes

MADE IN 
EUROPE.



Vous trouverez ci-dessous un aperçu des modèles les plus courants de la gamme de produits EGO Flex. Pour avoir une vue 
d'ensemble de toutes les batteries de démarrage EGO, nous vous renvoyons vers notre liste technique complète.

* MP : EGO Maxpower

N° art. Emrol
Code de 

commande 
abrégé

Tension 
(V)

Capacité  
(Ah) C20

Courant de 
démarrage 

à froid  
(A EN)

L×l×H 
(mm)

Schéma 
de bran-
chement

Fixation au 
sol

Poids 
(Kg)

Quantité 
par palette

Disponible 
également 
en MP(*)

545 259 040 FL5 12 45 400 175x175x190 0 B13 10,5 72 -

540 859 036 FL7 12 40 360 207x175x175 0 B13 10,6 72 MP7

555 809 050 FL13 12 55 500 242x175x175 0 B13 13,3 63 MP13

560 819 060 FL17 12 60 600 242x175x190 0 B13 14,4 63 MP17

573 820 063 FL19 12 73 630 278x175x175 0 B13 15,9 51 MP19

574 812 068 FL21 12 74 680 278x175x190 0 B13 17,1 51 MP21

592 815 080 FL25 12 92 800 353x175x175 0 B13 20,4 36 -

600 838 085 FL28 12 100 850 353×175×190 0 B13 21,7 36 MP28

610 242 100 FL29 12 110 1000 394x175x190 0 B13 24,5 36 -

N° art. Emrol
Code de 

commande 
abrégé

Tension 
(V)

Capacité  
(Ah) C20

Courant de 
démarrage 
à froid (A 

EN)

L×l×H 
(mm)

Schéma 
de bran-
chement

Fixation au 
sol

Poids 
(Kg)

Quantité 
par palette

Disponible 
également 
en MP(*)

545 877 040 FL32 12 45 400 196x134x226 0 B1 10,6 72 -

570 824 070 FL43 12 70 700 259×175×221 1 B1 17 48 -

595 818 085 FL47 12 95 850 303x174x218 0 B1 20,5 42 -

595 819 085 FL48 12 95 850 303x174x218 1 B1 20,5 42 -

Spécifications techniques EGO Flex

Série L

Série JIS

Schémas de branchement

0 1

Fixation au sol

B 1    

Saviez-vous que le taux de recyclage des 
batteries au plomb était de 98 % ?  De plus, 
les batteries au plomb classiques possèdent le 
plus haut pourcentage de collecte parmi tous 
les types de batteries.  

98 %

Recyclage
B 13
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