
EGO Heavy Duty
La batterie de camion fiable. 

Résiste aux  
vibrations
Faible autodécharge

Avantages d'EGO Heavy Duty

Les camionnettes et camions modernes ont besoin de batteries de démarrage performantes.  En 
particulier dans les environnements urbains, caractérisés par des délais de livraison courts et de nombreux 
chargements et déchargements au quotidien. La EGO Heavy Duty est une batterie haut de gamme 
très fiable qui satisfait parfaitement aux besoins énergétiques les plus importants.  Comme il s'agit d'une 
batterie Sb/Ca, elle a l'avantage de présenter une faible autodécharge. La batterie d'un camion est en 
outre disponible dans un très large éventail de modèles. Vous souhaitez un surcroît de puissance ? Dans ce 
cas, vous pouvez facilement passer à la EGO Super Heavy Duty !

•	 Livrable directement du stock
•	 Bonne résistance aux vibrations
•	 Disponible en 12 V
•	 Sans entretien
•	 Faible autodécharge (batterie Sb/Ca)
•	 Équipée d'une expanded grid
•	 Gamme complète
•	 Très fiable et d'excellente qualité
•	 Fabrication européenne
•	 Garantie standard de 3 ans

Applications :

Motorhomes
Camionnettes
Camions
Grues
Élévateurs à nacelle
Groupes électrogènes

MADE IN 
EUROPE.



Vous trouverez ci-dessous un tableau synoptique de la gamme EGO Heavy Duty. Pour avoir une vue d'ensemble de toutes les 
batteries de démarrage EGO, nous vous renvoyons vers notre liste technique complète.

* SD : EGO Super Heavy Duty

Saviez-vous que le taux de recyclage des batteries au plomb 
était de 98 % ?  De plus, les batteries au plomb classiques 
possèdent le plus haut pourcentage de collecte parmi tous les 
types de batteries.  

98 %
Recyclage

N° art. Emrol

Code de 
com-

mande 
abrégé

Tension 
(V)

Capacité  
(Ah) C20

Courant de 
démarrage à 

froid 
(A EN)

L×l×H 
(mm)

Schéma 
de bran-
chement

Fixation au 
sol

Poids 
(Kg)

Quan-
tité par 
palette

Disponible 
également en 

SD (*)

610 230 074 12 110 740 282x269x230 5 B0 30,8 24 -

610 243 080 12 110 800 345x173x233 0 B0 25,3 36 -

610 202 080 12 110 800 345x173x233 0 B1 25,3 36 -

625 211 080 12 125 800 345x173x284 0 B0 31,8 24 -

635 211 085 HD7 12 135 850 509x175x208 3 B3 33,3 24 SD7

650 223 100 12 150 1000 509x175x208 3 B3 36,9 24 -

643 023 090 HD10 12 143 900 509x218x210 3 B3 38,7 21 -

635 230 085 HD11 12 135 850 513x189x220 3 B0 35,6 24 -

680 022 110 HD15 12 180 1100 512x223x220 3 B0 43,7 21 SD15

725 227 130 HD19 12 225 1300 518x273x240 3 B0 56,1 18 SD19

Spécifications techniques EGO Heavy Duty

Schémas de branchement

0 1 2

3 5 7

Fixation au sol

B 0    Pas de fixation au sol

B 3

B 1    
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