
EGO Maxpower
Des performances exceptionnelles.

Jusqu'à 30 %  
d'énergie en plus
Très fiable

Avantages d'EGO Maxpower
•	 Livrable directement du stock
•	 Puissance de démarrage supérieure, jusqu'à 30 %  
	 d'énergie en plus
•	 Disponible en 12 V
•	 Batterie premium pour véhicules sans système start-stop
•	 La batterie idéale même pour les mois d'hiver les plus froids
•	 Capot antifuite, sans entretien
•	 Indicateur « magic eye » pour contrôler le statut de la batterie
•	 Faible autodécharge (batterie Ca/Ca)
•	 Très fiable et d'excellente qualité
•	 Fabrication européenne
•	 Batterie très sûre (avec clapet antiretour)
•	 Consommation d'eau réduite grâce au système de labyrinthe 
•	 Garantie standard de 3 ans

Applications :

Voitures
Motorhomes
Grues
Élévateurs à nacelle
Groupes électrogènes

MADE IN 
EUROPE.

L'EGO Maxpower est une batterie de démarrage offrant une puissance considérablement accrue et des 
performances de première classe.  La batterie satisfait sans compromis aux exigences énergétiques les 
plus élevées.  Par rapport à l'EGO Flex, l'EGO Maxpower offre jusqu'à 30 % d'énergie en plus.  Cela est 
dû aux innovations réalisées dans la technologie Ca/Ca combinées à un nombre accru de plaques.  La 
batterie est en outre disponible en différents modèles et équipée d'un indicateur permettant d'en vérifier 
le statut. Votre voiture est équipée de nombreux accessoires et vous voulez pouvoir affronter en toute 
quiétude les rigueurs de l’hiver ? Dans ce cas, optez sans hésiter pour EGO Maxpower !



Vous trouverez ci-dessous un tableau synoptique de la gamme EGO Maxpower. Pour avoir une vue d'ensemble de toutes les 
batteries de démarrage EGO, nous vous renvoyons vers notre liste technique complète.

Saviez-vous que le taux de recyclage des batteries au plomb 
était de 98 % ?  De plus, les batteries au plomb classiques 
possèdent le plus haut pourcentage de collecte parmi tous les 
types de batteries.  

98 %
Recyclage

N° art. Emrol
Code de 

commande 
abrégé

Tension 
(V)

Capacité  
(Ah) C20

Courant de dé-
marrage à froid 

(A EN)

L×l×H 
(mm)

Schéma 
de bran-
chement

Fixation au 
sol

Poids (Kg)
Quantité par 

palette

554 888 051 MP7 12 54 510 207x175x175 0 B13 12,3 72

562 888 060 MP13 12 62 600 242x175x175 0 B13 14,5 63

566 888 064 MP17 12 66 640 242x175x190 0 B13 15,0 63

575 888 072 MP19 12 75 720 278x175x175 0 B13 16,5 51

578 888 075 MP21 12 78 750 278x175x190 0 B13 17,5 51

585 888 080 12 85 800 315x175x175 0 B13 18,8 42

600 884 090 MP28 12 100 900 353x175x190 0 B13 22,3 36

Spécifications techniques EGO Maxpower

Schémas de branchement

0 1 2

3 5 7

Fixation au sol

B 0    Pas de fixation au sol

B 3 B 11

B 9    

B 6 B 13

B 1    
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