
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Spécifications techniques  
Blocs sans entretien 

EGO SE (HO) 
Fullriver HGL (HO) 
 
 

Demi-traction sans entretien (HO) 
Sans entretien à cycle profond (DO) 
Traction sans entretien (TO) 

EDrive EDV (DO) 
EDrive EDC (DO) 
Fullriver DC (DO) 
Sonnenschein GFY (DO) 
 
 
 
 

EDrive Gel (TO) 
Sonnenschein GFV (TO) 
Trojan Gel (TO) 
Trojan Reliant (TO) 
 
 
 



 

Spécifications techniques blocs sans entretien 1 

EGO SE (HO) 
 

 

Type Stock Tension (V) Capacité C20 Longueur (mm) Largeur (mm) Hauteur totale 
(mm) Poids (kg) Nombre par 

boîte 
Type polaire & 

Lay-out 

SE4-6 x 
6 

4 70 47 107 0,68 20 6 F1 

SE12-6 (F1) x 12 151 50 100 1,8 10 1 F1 

SE1.3-12 x 

12 

1.3 97 43 58 0,6 10 0 F1 

SE2.3-12 x 2.3 179 35 66 0,92 10 1 F0 

SE3.3-12 x 3.3 134 67 67 1,3 10 0 F1 

SE4.5-12 x 4.5 90 70 107 1,4 10 1 F1 

SE5-12 x 5 90 70 107 1,6 10 1 F1 

SE7-12 (F1) x 7 151 65 98 2,05 8 3 F1 

SE7-12 (F2) x 7 151 65 98 2,05 8 3 F2 

SE7.2-12 (F1) x 7.2 151 65 100 2,15 10 3 F1 

SE7.2-12 (F2) x 7.2 151 65 100 2,15 10 3 F2 

SE12-12 x 12 151 98 101 3,4 4 4 F2 

SE18-12 x 18 181 77 167 5,2 4 0 F12 

SE26-12 x 26 166 175 125 8,1 1 0 F12 

SE42-12 x 42 198 166 169 13 1 0 F13 

 

  



 

Spécifications techniques blocs sans entretien 2 

Fullriver HGL (HO)  

 

 

Type Stock Tension (V) Capacité C5 Capacité 
C20 

Longueu
r (mm) 

Largeur 
(mm) 

Hauteur 
(mm) 

Hauteur 
totale 
(mm) 

Poids (kg) Nombre par boîte 
Type 

polaire & 
Lay-out 

HGL4-6A  

6 

3,4 4 70 47 101 107 0,71 20 6 F1 

HGL5-6A   4,25 5 70 47 101 107 0,77 20 6 F1 

HGL7-6   5,95 7 151 34 95 101 1,18 10 1 F1 

HGL12-6  10,2 12 151 50 95 101 1,84 10 1 F1 

HGL5-12  

12 

4,25 5 90 70 101 107 1,48 10 1 F1 

HGL7.2-12  6,12 7,2 151 65 95 101 2,3 10 3 F1 

HGL10-12  8,5 10 151 65 111 117 3,3 8 3 F1 

HGL12-12  10,2 12 151 99 95 101 3,75 4 3 F1 

HGL18-12  15,3 18 181 77 167 167 5,5 2 0 M5 

HGL22-12   18,7 22 181 77 167 167 6,05 2 0 M5 

HGL24-12   20,4 24 165 176 125 125 7,7 2 0 M5 

HGL26-12B  22,1 26 165 176 125 125 7,8 2 0 M6 

HGL28-12   23,8 28 166 126 174 174 8,6 2 0 M5 

HGL35-12  29,8 35 196 131 155 167 10,3 1 1 M6 

HGL40-12  34 40 198 166 174 174 13,4 1 0 M6 

HGL45-12   38,3 45 198 166 174 174 13,5 1 0 M6 

HGL55-12   47,3 55 229 138 208 212 17,2 1 1 M6 

HGL60-12   51 60 229 138 208 212 17,3 1 1 M6 

HGL70-12   61 70 260 169 211 215 21,9 1 1 M6 

HGL75-12   63,8 75 260 169 211 215 23,1 1 1 M6 

HGL90-12   76,5 90 307 169 211 215 28,2 1 1 M6 

HGL100-12A  85 100 328 172 214 220 30,4 1 1 M8 

HGL100-12B  85 100 331 175 214 218 30,5 1 1 M8 

HGL100-12C  85 100 307 169 211 215 30,6 1 1 M6 

HGL120-12B  98 120 331 175 214 218 32 1 1 M8 

HGL140-12  119 140 341 173 281 287 42,5 1 1 M8 

HGL160-12   136 160 484 171 241 241 45,7 1 1 M8 

HGL180-12   153 180 530 209 214 218 55,3 1 4 M8 

HGL200-12  170 200 530 209 214 218 57,6 1 4 M8 

HGL210-12   178,5 210 522 242 218 222 61 1 4 M8 

HGL240-12   204 240 520 269 204 208 70,2 1 4 M8 

HGL260-12   221 260 521 269 220 224 75,5 1 4 M8 

 

  



 

Spécifications techniques blocs sans entretien 3 

EDrive EDV (DO) 

 

Type Stock Tension (V) Capacité C5 Capacité 
C20 

Longueur 
(mm) 

Largeur 
(mm) 

Hauteur 
totale (mm) Poids (kg) Quantité par 

palette 
Type polaire 

& Lay-out 

EDV240-6 x 

6 

192 240 260 180 268 32 28 5 F17 

EDV330-6 x 272 330 295 178 364 44,5 22 5 DT 

EDV425-6 x 351 425 295 178 423 57 22 5 DT 

EDV215-8 x 8 170 215 260 182 300 38 28 1 F17 

EDV12-12 x 

12 
 

9,4 12 151 98 101 4,2 264 3 F1 

EDV19-12 x 11 19 181 77 167 5,9 192 0 F12 

EDV23-12 x 19 23 181 77 167 6,2 192 0 F13 

EDV26-12 x 20 26 176 166 125 8,8 120 0 F12 

EDV35-12 x 28 35 195 130 168 10,2 108 1 F13 

EDV50-12 x 38 50 198 166 169 14,6 72 0 F13 

EDV60-12 x 48 60 229 138 216 18 63 1 F13 

EDV80-12 x 64 80 260 169 218 23,5 48 1 F13 

EDV97-12 x 77 97 307 169 215 30 36 1 F17 

EDV105-12 x 85 110 307 169 215 31 36 1 F17 

EDV115-12 x 93,5 115 328 172 222 32 36 1 F17 

EDV210-12  176 210 522 240 224 62,5 18 4 F17 

 

EDrive EDC (DO) 
 

 
 

 
 

 
 

Type Stock Tension (V) Capacité C5 Capacité C20 Longueur 
(mm) 

Largeur 
(mm) 

Hauteur 
totale (mm) Poids (kg) Quantité par 

palette 
Type polaire 

& Lay-out 

EDC240-6 x 6 200 240 243 187 275 32 30 5 F17 

 

  



 

Spécifications techniques blocs sans entretien 4 

Fullriver DC (DO) 

 
 
 
 
 
 

Type Stock Tension 
(V) Capacité C5 Capacité 

C20 
Longueur 

(mm) 
Largeur 
(mm) 

Hauteur 
(mm) 

Hauteur totale 
(mm) 

Poids 
(kg) 

Quantité par 
palette 

Type 
polaire & 
Lay-out 

DC200-6 x 

6 

165 200 306 169 220 226 30 36 5 M8 

DC220-6  180 220 306 174 220 226 32,7 36 5 M8 

DC224-6A  179 224 260 180 245 251 29,8 42 5 M8 

DC245-6 x 198 245 244 190 275 275 32,3 30 5 AP 

DC250-6  204 250 262 181 266 272 34,5 28 6 M8 

DC335-6  274 335 295 178 346 366 46,7 22 5 DT 

DC400-6  340 415 295 179 404 424 55,7 22 5 DT 

DC160-8A  

8 

131 160 260 182 268 272 31,7 28 1 M8 

DC180-8A  148 180 260 182 268 272 36,6 28 1 M8 

DC200-8  164 200 260 182 295 299 40 28 1 M8 

DC7-12 x 

12 

5,7 7 151 65 95 101 2,7 420 3 F1 

DC10-12A x 8,2 10 151 65 111 117 3,3 336 3 F1 

DC12-12 x 9,8 12 151 99 95 101 4,2 264 3 F1 

DC17-12 x 13,9 17 181 77 167 167 6,2 192 0 M5 

DC20-12  16,5 20 181 77 167 167 6,4 192 0 M5 

DC24-12  19,8 24 167 175 125 125 9,2 120 0 M5 

DC26-12B  21,3 26 165 176 125 125 9,8 120 0 M6 

DC35-12A x 29 35 196 131 155 167 11,5 108 1 M6 

DC35-12B x 29 35 196 131 167 180 11,5 108 1 F5 

DC38-12 x 31 38 198 166 170 170 13,3 96 0 M6 

DC40-12  32,8 40 198 166 174 174 13,4 96 0 M6 

DC50-12A  41 50 241 175 190 190 18,5 64 0 AP 

DC50-12B  42,5 50 198 166 170 170 14,9 96 0 M6 

DC55-12  45 55 229 138 208 212 17,6 63 1 M6 

DC60-12A x 49,2 60 265 166 188 188 20,7 45 0 AP 

DC60-12B  49,2 60 278 175 190 190 22 48 0 AP 

DC65-12A  53,3 65 351 167 176 176 23,6 48 0 M6 

DC70-12 x 57,5 70 260 169 211 215 24,2 48 1 M6 

DC79-12  64 79 307 169 211 215 26,5 36 1 M6 

DC80-12  65,5 80 353 175 190 190 26,8 36 0 AP 

DC85-12 x 70 85 260 169 211 215 25,1 48 1 M6 

DC90-12 x 74 90 307 169 211 215 29,2 36 1 M6 

DC105-12 x 86 105 307 169 211 215 30,2 36 1 M6 

DC115-12A x 91 115 328 172 214 220 32,7 36 1 M8 

DC120-12A  98 120 407 174 210 240 38,2 27 1 M8 

DC120-12B  98 120 331 175 214 218 36,5 36 1 M8 

DC120-12C  98 120 341 172 267 283 38,7 24 0 AP 

DC140-12 x 115 140 341 172 267 283 42.7 24 0 AP 

DC160-12  130 160 484 171 241 241 46,5 24 1 M8 

DC180-12  147,5 180 530 209 214 218 56,4 21 4 M8 

DC210-12 x 172 210 530 209 214 218 60 21 4 DT 

DC215-12  172 215 381 178 351 371 59,6 20 0 M8 

DC220-12  175 220 522 242 218 222 65,5 18 4 M8 

DC240-12   197 240 520 269 204 208 75,2 12 4 M8 

DC260-12  213 260 521 269 220 224 77,3 12 4 M8 



 

Spécifications techniques blocs sans entretien 5 

 
Sonnenschein Deep-cycle Gel GFY (DO) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Type Stock Tension (V) Capacité C5 Capacité 
C20 

Longueur 
(mm) 

Largeur 
(mm) 

Hauteur 
(mm) Poids (kg) Quantité par 

palette 
Type polaire & 

Lay-out 

GF12022YT x 

12 

22 24 167 176 126 8,5 96 0 M5 

GF12025YG  x 25 28 197 132 184 10 90 1 F4 

GF12033YG1  x 33 38 210 175 175 15 80 0 F4 

GF12044Y    44 50 261 135 230 19 42 0 AP 

GF12051YG1 x 51 56 276 175 190 22 45 0 F4 

GF12051Y1  x  51 56 276 175 190 22 45 0 AP 

GF12052YO   52 60 261 170 178 19,8 45 1 M6 

GF12063   63 70 260 171 210 25 42 1 M6 

GF12065Y    x 65 78 353 175 190 27 36 0 AP 

GF12072Y   72 80 330 171 235 33 42 1 AP 

GF12094Y   94 110 284 267 230 40 24 5 AP 
 

 

  



 

Spécifications techniques blocs sans entretien 6 

EDrive Gel (TO) 

 

Type Stock Tension 
(V) 

Capacité 
C5 Capacité C20 Longueur 

(mm) 
Largeur 

(mm) 
Hauteur 

(mm) Poids (kg) Quantité par palette Type polaire & 
Lay-out 

6 DG 180 x 
6 

180 240 244 192 275 34,1 36 5 AP 

6 DG 250 x 250 335 305 180 365 54,3 14 5 AP 

12 DG 32  

12 

32 44 205 175 190 15,7 96 0 AP 

12 DG 42  42 57 240 175 190 19,9 76 0 AP 

12 DG 52  52 70 278 175 190 22,5 64 0 AP 

12 DG 63  63 84 352 175 190 28,3 48 0 AP 

12 DG 65  65 86 308 175 225 29 30 0 AP 

12 DG 76 x 76 87 330 171 233 30,5 28 1 AP 

12 DG 85  85 100 345 170 235 35,1 36 0 AP 

12 DG 105 x 105 140 345 170 285 42,7 24 0 AP 

12 DG 137  137 170 513 218 215 60,5 21 4 AP 

12 DG 165  165 200 517 270 240 71 12 4 AP 

 

 

Sonnenschein Traction Gel GFV (TO) 
 
 

 
 

 

 

Type Stock Tension 
(V) 

Capacité 
C5 Capacité C20 Longueur 

(mm) 
Largeur 

(mm) 
Hauteur 

(mm) Poids (kg) Quantité par palette Type polaire & 
Lay-out 

GF06160V1   

6 

160 196 244 190 275 34 36 5 AP 

GF06180V x 180 200 244 190 275 32 36 5 AP 

GF06240V x 240 270 311 183 360 47 14 5 AP 

GF12050V x 

12 

50 55 275 175 190 20 45 0 AP 

GF12076V x 76 86 330 171 236 28,8 42 1 AP 

GF12090V   90 96 513 189 223 39 24 3 AP 

GF12105V x 105 120 345 174 285 40 24 0 AP 

GF12110V   110 120 513 223 223 48 21 3 AP 

GF12160V   160 196 518 274 238 64 18 3 AP 
 



 

Spécifications techniques blocs sans entretien 7 

Trojan Gel (TO) 
 
 
 
 
 

Type Stock Tension (V) Capacité C5 Capacité C20 Longueur 
(mm) 

Largeur 
(mm) 

Hauteur 
(mm) Poids (kg) Quantité par 

palette 
Type polaire & 

Lay-out 

6V-GEL  
6 

154 189 260 180 275 31 32 5 UT 

TE35-GEL  180 210 245 191 271 31 45 5 AP 

24-GEL  

12 

66 77 277 168 235 24 36 1 DT 

27-GEL  76 91 323 162 235 28 28 1 UT 

31-GEL  85 102 329 173 245 32 24 1 UT 

5SHP-GEL  110 125 345 172 280 39 33 0 AP 
 

 

 

Trojan Reliant (TO) 

 
 
 
 

 
 
 
 

Type Stock Tension 
(V) 

Capacité 
C5 Capacité C20 Longueur 

(mm) 
Largeur 

(mm) 
Hauteur 

(mm) Poids (kg) Quantité par 
palette 

Type polaire & 
Lay-out 

T105-AGM  

6 

171 217 262 179 273 31 32 5 AP 

J305-AGM  250 310 296 176 358 44 28 5 DT 

L16-AGM  290 370 296 176 417 52 28 5 DT 

T875-AGM  8 130 160 262 179 273 32 32 1 M8 

J185-AGM  12 157 200 380 176 367 57 24 0 DT 

 

 


