
Toepassingen:

Interne logistiek
Reinigingsmachines
Elektrische voertuigen
Scheepvaart

Meer vermogen
Langere levensduur
Extreme inzet

Voordelen EDrive Power Square

THE POWER 
OF SQUARE

Behoefte aan een tractiebatterij met nog meer power? Een accu die in langere shiften meedraait en 
tegelijk een langere levensduur kent dan standaard tractiecellen? EDrive Power Square vormt dan 
wellicht het juiste antwoord. Deze batterij is ontwikkeld met slechts één doel: optimaal gebruik in de meest 
extreme omstandigheden. Dit wordt bereikt dankzij een uniek celontwerp. Vierkante buisjesplaten 
zorgen voor een groter plaatoppervlak en voor meer vermogen. 

Alle elementen in de batterij zijn bovendien van superieure kwaliteit. Zwaardere platen, betere separatoren 
en zuiverder lood. Dit zorgt voor meer energie en een langere levensduur. Concreet kan dit een behoorlijk 
verschil maken in de Total Cost of Ownership. Wanneer er in langere shiften wordt gewerkt, kan EDrive 
Power Square de kost van andere wisselbatterijen uitsparen. Hiermee voldoet deze high performance 
accu aan de nieuwste generatie loodzuur batterijen.

•	 Ontwikkeld voor zeer zware toepassingen
•	 Verhoogde capaciteit door een aangepast celontwerp
•	 Genereert meer vermogen door een groter plaatoppervlak  
	 dankzij vierkante buisjesplaten
•	 Draait gemakkelijk in langere shiften waardoor  
	 wisselbatterijen kunnen uitgespaard worden
•	 Platen kunnen hogere spanningsniveaus aan tijdens de  
	 ontladingscyclus
•	 Zwaardere en robuuste platen zorgen voor langere levensduur 
•	 Standaard uitgerust met een automatisch watervulsysteem,  
	 zuurcirculatie en electrolyte level sensor, optie BMS
•	 Europese productie
•	 Ideaal in combinatie met de EDrive Flexis Pro
•	 Garantie: 2 jaar + 2 jaar degressief, mogelijkheid tot uitbreiding  
	 mits full service contract

EDrive Power Square
De tractiebatterij voor de meest extreme 
condities.



Zuurcirculatie: wat zijn de voordelen? 
•	 Energiebesparing: kortere laadtijden
•	 Langere levensduur: doorgedreven ladingen worden  
	 vermeden waardoor batterijplaten minder worden belast
•	 Minder waterverbruik
•	 Tussenladingen: één van de problemen bij tussen- 
	 ladingen is stratificatie en deze wordt door zuurcirculatie  
	 perfect weggewerkt.

Buis met 
T-stuk Hoek-, T- en eindstuk

Dankzij het BFS III batterij watervulsysteem wordt 
het proces van water bijvullen geautomatiseerd. Het 
BFS vulsysteem is gemaakt uit kwalitatief zeer degelijk 
materiaal en is zeer eenvoudig te installeren. Dit maakt 
van BFS III het meest flexibele en betrouwbare 
vulsysteem in zijn categorie.
Voordelen:
•	 Snel proces en heel eenvoudig te installeren
•	 Flexibele rubberen slangen
•	 Watervaten en deïonisatie toestellen beschikbaar

Standaard voorzien:  
Automatisch watervulsysteem en zuurcirculatie

Dankzij B.M.S. krijgen wij een helder inzicht in het gebruik, 
het onderhoud en de exacte technische staat van uw 
batterijen. Het systeem registreert met verschillende sensoren 
alle ladingen en ontladingen van de batterij. Het gebruik van 
B.M.S. verlengt de garantieperiode van uw batterij tot 4 
jaar.  Neem contact op met Emrol om de mogelijkheden te 
bespreken.

Optie: B.M.S. Service (Battery Monitoring System)

Technische specificaties DIN
PsQ code Emrol code Au/5u Breedte Hoogte 1 Hoogte 2 Gewicht

2 PsQ 280 DIN 600/47 PsQ 280 47 570 593 15,5

3 PsQ 420 DIN 600/65 PsQ 420 65 570 593 21,9

4 PsQ 560 DIN 600/83 PsQ 560 83 570 593 28,4

5 PsQ 700 DIN 600/101 PsQ 700 101 570 593 35,0

6 PsQ 840 DIN 600/119 PsQ 840 119 570 593 41,5

7 PsQ 980 DIN 600/137 PsQ 980 137 570 593 48,1

8 PsQ 1120 DIN 600/155 PsQ 1120 155 570 593 54,6

9 PsQ 1260 DIN 600/173 DP PsQ 1260 173 570 593 61,6

10 PsQ 1400 DIN 600/191 DP PsQ 1400 191 570 593 68,1

12 PsQ 1680 DIN 600/227 DP PsQ 1680 227 570 593 81,2

PsQ code Emrol code Au/5u Breedte Hoogte 1 Hoogte 2 Gewicht

2 PsQ 340 DIN 745/47 PsQ 340 47 720 743 22,4

3 PsQ 510 DIN 745/65 PsQ 510 65 720 743 27,4

4 PsQ 680 DIN 745/83 PsQ 680 83 720 743 35,1

5 PsQ 850 DIN 745/101 PsQ 850 101 720 743 43,1

6 PsQ 1020 DIN 745/119 PsQ 1020 119 720 743 51,2

7 PsQ 1190 DIN 745/137 PsQ 1190 137 720 743 59,4

8 PsQ 1360 DIN 745/155 PsQ 1360 155 720 743 67,5

9 PsQ 1530 DIN 745/173 DP PsQ 1530 173 720 743 76,4

10 PsQ 1700 DIN 745/191 DP PsQ 1700 191 720 743 84,5

12 PsQ 2040 DIN 745/227 DP PsQ 2040 227 720 743 100,8

Gewicht: altijd met elektrolyt / Gewicht en capaciteit: +/- 5%   Lengte: 198 mm / Hoogte 1: dekselhoogte / Hoogte 2: totale hoogte 
Cellen van 9 tot 12 PsQ zijn enkel verkrijgbaar met 4 polen. Er kunnen technische aanpassingen gebeuren zonder voorafgaande verwittiging.      
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