
EGO Flex
De beste allround startbatterij.

Betrouwbaar
Uiterst veilig 
Lange levensduur

Voordelen EGO Flex

De EGO Flex is een zeer betrouwbare startbatterij die inzetbaar is voor allerhande type 
voertuigen, van auto’s, bestelwagens, mobilhomes tot kleine kranen en zelfs hoogwerkers. Deze 
startbatterij is beschikbaar in een uitgebreid gamma en kan direct uit voorraad geleverd worden. 
De batterij is volledig onderhoudsvrij en beschikt over een zeer kleine zelfontlading.  De EGO Flex is 
speciaal ontwikkeld voor voertuigen met een gemiddelde energiebehoefte en tegen een bijzonder 
sterke prijs kwaliteit verhouding.  Wens je liever wat extra kracht onder je motorkap?  Een upgrade naar 
EGO Maxpower is zo gebeurd!

• Direct leverbaar uit voorraad
• Bijzonder sterke prijs kwaliteit verhouding
• Beschikbaar in 6 en 12 V
• Lekvrij deksel
• Onderhoudsvrij
• Lage zelfontlading (Ca/Ca batterij)
• Volledig gamma
• Zeer betrouwbaar en kwalitatief
• Europese productie
• Zeer veilige startbatterij (beschikt over een terugslagventiel)
• Minder waterverbruik door deksel met labyrintsysteem 
• Standaard 3 jaar garantie

Toepassingen:

Auto’s
Mobilhomes
Kranen
Hoogwerkers
Generatoren

MADE IN 
EUROPE.



Hieronder vindt u een overzicht van de meest voorkomende types binnen het EGO Flex productgamma. Om een overzicht te 
hebben van alle EGO startbatterijen verwijzen wij u graag naar onze volledige technische lijst.

* MP: EGO Maxpower
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Ook  
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 in MP(*)

545 259 040 FL5 12 45 400 175x175x190 0 B13 10,5 72 -

540 859 036 FL7 12 40 360 207x175x175 0 B13 10,6 72 MP7

555 809 050 FL13 12 55 500 242x175x175 0 B13 13,3 63 MP13

560 819 060 FL17 12 60 600 242x175x190 0 B13 14,4 63 MP17

573 820 063 FL19 12 73 630 278x175x175 0 B13 15,9 51 MP19

574 812 068 FL21 12 74 680 278x175x190 0 B13 17,1 51 MP21

592 815 080 FL25 12 92 800 353x175x175 0 B13 20,4 36 -

600 838 085 FL28 12 100 850 353×175×190 0 B13 21,7 36 MP28

610 242 100 FL29 12 110 1000 394x175x190 0 B13 24,5 36 -
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545 877 040 FL32 12 45 400 196x134x226 0 B1 10,6 72 -

570 824 070 FL43 12 70 700 259×175×221 1 B1 17 48 -

595 818 085 FL47 12 95 850 303x174x218 0 B1 20,5 42 -

595 819 085 FL48 12 95 850 303x174x218 1 B1 20,5 42 -

Technische specificaties EGO Flex

L-Reeks

JIS-Reeks

Schakelschema’s

0 1

Bodembevestiging

B 1    

Wist je dat loodzuur batterijen voor 98% 
recycleerbaar zijn?  Bovendien hebben 
klassieke lood-zuur batterijen het hoogste 
inzamelpercentage van alle type batterijen.  98%

Recyclage
B 13
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