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EGO Heavy Duty

De betrouwbare vrachtwagenbatterij.

Toepassingen:

Mobilhomes
Bestelwagens

Goed bestand Vrachtwagens
tegen trillingen Kranen

Hoogwerkers

Lage zelfontlading Generatoren

Moderne bestelwagens en vrachtwagens stellen hoge eisen aan startbatterijen. Zeker in stedelijke
omgevingen met korte levertijden waar veelvuldig laden en lossen een dagelijkse activiteit is. De EGO Heavy
Duty is een zeer betrouwbare topbatterij die uitstekend voldoet aan de meest zware energiebehoefte.
Omdat het gaat om een Sb/Ca batterij, heeft het als voordeel dat het over een lage zelfontlading beschikt.
De vrachtwagenbatterij is bovendien ook beschikbaar in een zeer volledig gamma. Had je toch nét nog iets
meer kracht gewenst? Dan kan je eenvoudig upgraden naar de EGO Super Heavy Duty!

Voordelen EGO Heavy Duty

¢ Direct leverbaar uit voorraad

e Goed bestand tegen trillingen
Beschikbaar in 12 V
Onderhoudsvrij

Lage zelfontlading (Sb/Ca batterij)
Beschikt over een expanded grid
Volledig gamma

Zeer betrouwbaar en kwalitatief
Europese productie

Standaard 3 jaar garantie




Technische specificaties EGO Heavy Duty

Hieronder vindt u een tabel van het EGO Heavy Duty productgamma. Om een overzicht te hebben van alle EGO startbatterijen
verwijzen wij u graag naar onze volledige technische lijst.
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12 30,8

610 230 074 110 740 282x269x230 5 BO 5

610 243 080 12 110 800 345x173x233 0 BO 25,3
610 202 080 12 110 800 345x173x233 0 B1 25,3
625 211 080 12 125 800 345x173x284 0 BO 31,8
635 211 085 HD7 12 135 850 509x175x208 3 B3 33,3
650 223 100 12 150 1000 509x175x208 3 B3 36,9
643 023 090 HD10 12 143 900 509x218x210 3 B3 38,7
635 230 085 HD11 12 135 850 513x189x220 3 BO 35,6
680 022 110 HD15 12 180 1100 512x223x220 3 BO 43,7
725227 130 HD19 12 225 1300 518x273x240 3 BO 56,1

* SD: EGO Super Heavy Duty
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