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De betrouwbare stand-by batterij.
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Voor duurzame en veilige
noodstroom oplossingen

De EGO SE reeks is speciaal ontwikkeld voor stationaire toepassingen. Deze batterijen worden
vooral gebruikt als back-up oplossing in geval van netspanningsuitval. Bij het wegvallen van de
netspanning nemen deze batterijen de stroomvoorziening probleemloos en zonder onderbreking over.
De accu’s kunnen in tal van toepassingen ingezet worden waar reservestroom vereist is. We denken
hierbij aan installaties voor brand — en inbraakbeveiliging maar ook in telecommunicatietoepassingen
en UPS omgevingen vormt de EGO SE een bijzonder betrouwbare oplossing!

Voordelen EGO SE

Direct leverbaar uit voorraad
Onderhoudsvrije en veilige energie
AGM technologie

300 cycli ,,=’IE
Beschikbaar in 6 en 12V ee

Ideaal voor stationaire toepassingen \.'?VL}’E RE‘::’?:U?;. SE 12. I 2
(ups en alarmsystemen) 2Ahicg LEAD Acip BATTERy

Ook geschikt voor licht cyclisch gebruik

Zeer betrouwbaar en kwalitatief

Standaard 2 jaar garantie




Technische specificaties

Spanning (V) Capa(i\':s't Cu Lengte (mm) Breedte (mm) | Totale hoogte (mm) | Gewicht (kg) | Aantal per doos PI.iZI;Yg:t&
X 6 4 70 47 107 0,68 20 6 F1

SE4-6

SE12-6 (F1) X 6 12 151 50 100 1.8 10 1H

SE1.3-12 X 12 1.3 97 43 58 0,6 10 OF1

SE2.3-12 X 12 2.3 179 35 66 0,92 10 1FO
SE3.3-12 X 12 3.3 134 67 67 1,3 10 OF1

SE4.5-12 X 12 4.5 90 70 107 1.4 10 1H

SE5-12 X 12 5 90 70 107 1,6 10 1H

SE7-12 (F1) X 12 7 151 65 98 2,05 8 3F1

SE7-12 (F2) X 12 7 1561 65 98 2,05 8 3F2
SE7.2-12 (F1) X 12 7.2 151 65 100 2,15 10 3F1

SE7.2-12 (F2) X 12 7.2 151 65 100 2,15 10 3F2
SE12-12 X 12 12 151 98 101 3,4 4 4F2
SE18-12 X 12 18 181 7 167 52 4 0F12
SE26-12 X 12 26 166 175 125 8,1 1 0F12
SE42-12 X 12 42 198 166 169 138 1 0F13

OPzS, OPzV cellen en front-terminal batterijen

Naast de EGO SE reeks kan je bij Emrol ook terecht voor
OPzS, OPzV cellen en front-terminal batterijen. Deze
batterijen worden gebruikt voor kritieke back-up
oplossingen bij gasinstallaties, in telecommunicatie
omgevingen en in ziekenhuizen.
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