
Energieopslagsystemen met batterijen



Belangrijkste toepassingen

Kernkwaliteiten

BESS

Optimalisatie van hernieuwbare energie
Netgebonden zonne-energie 
Netgebonden windenergie

Netdienstregeling 
Regeling/Verschuiving 

frequentiereactie

UPS
Datacentrum

Energieverschuiving
Residentieel ESS
Hybride EV-laadstation DG+BESS

Vervanging van loodzuurbatterijen
12 V-loodzuurbatterij vervanging 
Hoge C-tarief-toepassing

Gedistribueerde energiebron
Micro-netdiensttoepassing 
V2G

Meer dan 10 jaar 
technologische accumulatie 
voor betrouwbare BESS

De veiligheid en stabiliteit van de 
batterij zijn beschermd door onze 

eigen cellen, modules en BMS.

Alle R&D, productie, levering 
en marketing zijn gebaseerd 

op lange levenscycli.

Flexibele modularisering en 
rackoplossing voor 

verschillende behoeften.

500.000+
Wereldwijd 

residentieel ESS

TOP 2
Wereldwijde leverancier 

residentieel ESS

4,5 GWH+
ESS-batterij geleverd

Flexibele 
batterijoplossingen
12 V~1500 V-batterij

Goedgekeurde
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Europese distributeurs
voor Pylontech energieopslagsystemen 
met batterijen

PYLONTECH

Productportefeuille
03.12 V-serie - Multifunctionele lithium-ionbatterij

04. Residentieel - Energieopslagsystemen met batterijen (BESS)

09. Nutsvoorzienend ESS

11. Ecobat Lithium Services



12 V-serie
Multifunctionele 

Lithium-Ion
batterij

Intelligent batterijbeheersysteem SPECIFICATIE (12 V)

Temperatuur-
bescherming

Overspannings-
beveiliging

A
Overstroom
beveiliging

Verwarmings-
folie

Parallelle en seriële 
balanceringsstrategie

Kortsluitbeveiliging

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Ultra-veiligheid
Het batterijbeheersysteem (battery management 
system - BMS) biedt de batterij uitgebreide 
bescherming en beheert het laad-/ontlaadproces 
intelligent.

Auto-balans
Sluit meerdere batterijen veilig parallel aan zonder 
problemen met interne niet-uniformiteit.

Compromisloze kwaliteit
Hoogwaardige batterijcellen zorgen voor een 
levensduur van meer dan 6000 cycli, 100 A continue 
ontlaadstroom en een breed temperatuurbereik.

Communicatie
CAN, RS485, Bluetooth, droog contact maken 
datatransmissie mogelijk om te voldoen aan de 
behoeften van verschillende gebruiksscenario's.

Model RT12100G31

Elektrisch

Nominale spanning (V) 12,8

Nominale capaciteit (Ah) 100

Werkspanningsbereik (VDC) 10,8~14,4

Interne weerstand (m) ＜20

Laadspanning (VDC) 14 V-14,4

Nominale bedrijfsstroom (A) 50

Max. continue bedrijfsstroom (A) 100

Piekstroom (A) 200@30 sec

Seriële aansluiting ≤4 stuks

Parallelle aansluiting ≤4 stuks

Structuur

Afmetingen (mm) 325*173,5*226

Gewicht (kg) 13±0,2

IP-waarde IP67

Vermogensterminal M8-bout

Werkomgeving

Bedrijfstemperatuur voor laden (℃) 0～60

Bedrijfstemperatuur voor ontladen (℃) -20～60

Werktemperatuur (℃) -40～60*

Hoogte (M) ＜4000

Luchtvochtigheid (RH) 5~95％ (zonder condensatie)

Communicatie

RS485 115200 bps

CAN 500 Kbps

Bluetooth BLE5.0

Droge schakelaar 2 × ingangen & 2 × uitgangen

Certificering

SAE J930, SAE J1455, UL1973，IEC62619, FCC, CE，Bluetooth SIG, UN38.3

*Tijdens -40 ℃ ~ -20 ℃,wordt de verwarming alleen ingeschakeld om de module op te warmen, de 
batterij kan gedurende die periode niet opladen/ontladen..
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CEC Volledige 
veiligheidscertificering

Uw ideaal
Residentieel BESS

Veiligheid
Multi-bescherming van zelfontwikkeld BMS

Optimale elektriciteitskosten
Lange levensduur en superieure prestaties

Compact formaat en eenvoudige installatie
Hulp bij moduleontwerp voor snelle 
installatie

Eenvoudig op te schalen
Werkbaar voor parallel werken op 48 V-
basis

Compatibiliteit
Compatibel met Tier 1-omvormermerken

Productassortiment 

48 V

Kast-/rackinstallatie Snelkoppeling

US2000C (2,4 kWh) Kracht L1 (7,1~24,86 kWh)

Phantom-S (2,4 kWh) Kracht L2 (7,1~14,2 kWh)

US3000C (3,55 kWh)

US5000 (4,8 kWh)

SPECIFICATIE (48 V)

Verificatieniveau IEC62619/CE 
UN38.3

VDE2510-50 
IEC62619/UL1973 

UL9540A/CE/UN38.3

IEC62619/UL1973
/UL9540A/CE

/UN38.3

Model US2000C US3000C US5000

Basisparameters

Nominale spanning (Vdc) 48 48 48

Nominale capaciteit (Wh) 2400 3552 4800

Bruikbare capaciteit (Wh) 2280 3374 4560

Afmetingen (mm) 442*410*89 442*420*132 442*420*161

Gewicht (kg) 24 32 39,5

(Aanbevelen)
Opladen/

25 37 75

Ontladen   (Max) 
Stroom (A)

89@1 min 89@601 min 120@15 min

(Piek) 200@15 sec 200@15 sec 200@15 sec

Communicatiepoort RS485, CAN

Enkele string hoeveelheid 
(stuks)

16 16 16

Bedrijfstemperatuur/ ℃ 0~50

Opslagtemperatuur/ ℃ -20~60

Levensduur ＞6000, 25℃ ＞6000, 25℃ ＞6000, 25℃
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Residentieel BESS

Bespaar kosten, red de planeet, met onze batterijopslag.

Zodat toekomstige generaties kunnen genieten van een veilig 
en schoon milieu

Hoe kosten 
besparen 
op 
residentieel 
ESS?

Energieverbruik
Energieverbruik

Opwekking van 
zonne-energie

Ochtend Dag Avond

00:00 A
M

12:00 24:00

KW

Opladen 
van het net

Opladen van 
het net

Ontladen

Zelfverbruik-optimalisatie

Hoge energievraag in de ochtend en avond, 
maar de opwekking van zonne-energie is het 
meest toereikend tijdens de middag. Het 
batterijopslagsysteem brengt de voeding en de 
vraag in evenwicht. Realiseer uw 
onafhankelijkheid van het netwerk

Voordelen van piekafvlakking

Huis: Laadverschuiving
Sla de energie op tijdens lage piekuren en 
gebruik de energie tijdens piekuren. Bespaar 
het geld dat voortvloeit uit het piektarief.
Transmissie&Distributie: piekafvlakking 
Bespaar op de elektriciteitsrekeningen door 
de piekvraag te verminderen

VPP-inkomsten

VPP creëert een netwerk van hernieuwbare 
energiebronnen en batterijopslagsystemen, 
verbonden via een cloud-gebaseerde technologie 
die de stabiliteit van schone elektriciteit beheert 
om uw inkomsten te maximaliseren.

Mogelijk maken van een kostenbesparing en een 
grotere efficiëntie van het systeem

Clou
d
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ONZE BETROUWBAARHEID IS BEWEZEN

Pylontech
levert wereldwijd meer dan 500.000+
residentiële ESS sinds 2014
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Nutsvoorzienend
ESS

Hernieuwbaarheid
sregelgeving

Frequentie-
integratie

Piekafvlakking
/Multifunctioneel

Basisparameters

Batterijmodule HM3A100 HM3A180

Capaciteit batterijsysteem (kWh) 107,98 164,81

Batterijsysteem Spanning (V) 729,6 1113,6

Spanningsbereik batterijsysteem (V) 615,6~820,8 939,6~1252,8

Efficiëntie (@0,5 C-snelheid) 96% 96%

Ontladingsdiepte 90% 90%

Afmetingen (B*L*H mm) 803*845*2130 1185*845*2130

Gewicht (kg) 1228 1798

Ontwerplevensduur 15+ jaar 15+ jaar

Bedrijfstemperatuur (℃) 10~40 10~40

Luchtvochtigheid 5%~95% 5%~95%

Hoogte ＜2000 ＜2000

Batterijmodule hoeveelheid 1~19 stuks 1~29 stuks

Verificatieniveau

Powercube-M3A-100 

(729,6V148Ah)

UL1973/IEC62619/CE
/UN38.3/UL9540A

IEC62619/VDE2510-50
/CE/UN38.3

Powercube- M3A-180 

(1113,6V148Ah)

SPECIFICATIE
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Powercube M2 
100~1000 V

Powercube M3 
100~1400 V

Basisparameters

Capaciteit batterijsysteem (kWh) 107,98

Batterijmodule HM2A180

Batterijsysteem Spanning (V) 729,6

Spanningsbereik batterijsysteem (V) 615,6~820,8

Efficiëntie (@0,5 C-snelheid) 96%

Ontladingsdiepte 90%

Afmetingen (B*L*H mm) 803*845*2130

Gewicht (kg) 1228

Ontwerplevensduur 15+jaar

Bedrijfstemperatuur (℃) 10~40

Luchtvochtigheid 5%~95%

Hoogte ＜2000

Batterijmodule hoeveelheid (optioneel) 1~19 stuks

Verificatieniveau IEC62619/CE/UN38.3

Powercube-M2A-180 

(729,6V148Ah)



SPECIFICATIE

Basisparameter
20 ft-container 

voor spannings-

systeem

40 ft-container 

voor spannings-

systeem

Type containersysteem Powercube-20H-M1 Powercube-40H -M1

Oplaad-/ontlaadsnelheid van het 
systeem

0,5 C 0,5 C

Spanningsbereik van het systeem 
(V)

736 (690~828) 736 (690~828)

Systeemcapaciteit (kWh) 1296 2592

Type containersysteem Powercube-20H-M2 Powercube-40H -M2

Oplaad-/ontlaadsnelheid van het 
systeem

0,5 C 0,5 C 0,5 C 0,5 C

Spanningsbereik van het systeem (V) 806 (680~907)  1228 (1036~1382) 806 (680~907)  1228 (1036~1382)

Systeemcapaciteit (kWh) 1432 1454 2983 3273

Type containersysteem                                        Powercube-20H-M3                                         Powercube-40H -M3

Oplaad-/ontlaadsnelheid van het systeem 0,5~1 C 0,5~1 C 0,5~1 C 0,5~1 C

Spanningsbereik van het systeem (V) 806 (680~907)  1228 (1036~1382) 806 (680~907)  1228 (1036~1382)

Systeemcapaciteit (kWh) 1194 1091 2625 2546

Afmetingen (L*B*H, D) 6058*2438*2896 12192*2438*2896

Omgevingstemperatuur (℃) -20～50

Communicatie CANBUS/Modbus TCP/IP
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ECOBAT LITHIUM SERVICES

Maken lithium-ion- en batterijtechnologieën klaar voor de toekomst.

Ter ondersteuning van toekomstige levenscyclusbehoeften van energie en materiaal voor opkomende batterijsystemen is 
Ecobat Solutions zeer actief geweest in de ontwikkeling van geavanceerde technologieën en processen voor recycling en 
terugwinning van grondstoffen voor lithium-ion en andere batterijchemicaliën. Wij zijn de enige Europese leverancier van 
volledig geïntegreerde recyclediensten voor lithiumbatterijen van fase 1-3 en beheersdiensten voor fase 4.
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Ecobat Battery  
Industrieweg 15, B-2390 Malle, België 

Tel BE +32 3 309 24 24 
Tel NL +31 515 53 18 81 

info.malle@ecobat.com 
ecobatbattery.be

ecobatbattery.be
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