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Sonnenschein BATTERY

Sonnenschein Traction Gel
De tractie Gel batterij voor cyclisch gebruik.
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Toepassingen:

Schoonmaakmachines
Hoogwerkers

Golf

Horticultuur
Vrijetijdsvoertuigen
Scheepvaart

T

Het gerenommeerde Duitse merk Sonnenschein heeft een vaste plaats verworven in de wereld van de
Gel batterijen. Dankzij de superieure DryFit technologie zijn dit uiterst veilige batterijen. De Gel
oplossing zorgt er namelijk voor dat er nooit zuur kan vrijlkomen. Het onderhoudsvrije karakter zorgt
bovendien voor veel gebruiksgemak en resulteert in lagere algemene kosten. De Sonnenschein
Traction Gel is inzetbaar voor vele cyclische toepassingen maar is absoluut ook een zeer betrouwbare
oplossing voor omgevingen met noodstroom waar een hoge ontlading gevraagd wordt.

Voordelen Sonnenschein Traction Gel

Direct leverbaar uit voorraad
Onderhoudsvrije, propere en veilige energie
Gel technologie

700 cycli volgens IEC 60254-1
Beschikbaar in 6 en 12V

|deaal voor intensief gebruik
Uitgebreid gamma

Zeer betrouwbaar en kwalitatief

Ook geschikt voor Solar toepassingen
Europese productie

Standaard 2 jaar garantie



Technische specificaties

Sonnenschein GFV reeks (Tractie onderhoudsvrij)

Op voor- Spanning Breedte Hoogte Pallethoeveel- Pooltype &
capaCItelt c capaCItelt czn e (mm) (mm) (mm) heid Lay-out

GF06160V2 5 AP
GF06180V X 6 180 200 244 190 275 32 36 5AP
GF06240V X 6 240 270 310 181 360 48 14 5 AP
GF12050V X 12 50 55 275 175 190 20 45 0 AP
GF12076V X 12 76 86 330 171 235 29 42 1AP
GF12090V 12 90 96 513 189 223 39 24 3 AP
GF12105V X 12 1056 120 345 174 285 40 24 0 AP
GF12110V 12 110 120 513 223 223 48 21 3 AP
GF12160V 12 160 196 518 274 238 64 18 3 AP

Sonnenschein GFY reeks (Deepcycle onderhoudsvrij)

Op voor- Spanning Breedte Hoogte Pallethoeveel- Pooltype &
- Sepectet C cepectet c Lengte o (mm) (mm) heid Lay-out

GF12014YF

GF12022YF X 12 22 24 167 176 126 10 120 OF3
GF12025YG X 12 25 28 197 132 184 10 90 1F4
GF12033YG1 X 12 33 38 210 175 175 15 80 OF4
GF12044Y X 12 44 50 261 135 230 19 42 0 AP
GF12051YG1 X 12 51 56 276 175 190 22 45 OF4
GF12051Y1 12 51 56 276 175 190 22 45 0 AP
GF12052Y0 12 52 60 261 170 178 20 45 1 M6
GF12063YO 12 63 70 260 171 210 25 42 1F4
GF12065Y X 12 65 78 353 175 190 27 36 0 AP
GF12072Y 12 72 80 330 171 235 33 42 1AP
GF12094Y 12 94 110 284 267 230 40 24 5AP
MAXXIMA X 12 45 = 260 173 203 18 48 1 AP + STUD M8
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