
Trojan AES
De AGM accu met extreem lange levensduur.

Voordelen Trojan AES

Toepassingen:

Hoogwerkers 
Golf
Schoonmaakmachines
Horticultuur
Vrijetijdsvoertuigen
Scheepvaart

• Langere levensduur: 3x langer dan een standaard AGM,  

 tot 1200 cycli bij 100% DoD tegenover 400 cycli bij een  

 standaard AGM

• Functioneert uitstekend bij extreme temperaturen:  

 van -40°C tot 71°C

• Beter bestand tegen tussenladingen
• Onderhoudsvrij
• Veilig en duurzaam: kan ook horizontaal gebruikt worden,  

 accu is 99% recycleerbaar

• Robuust design: bestand tegen trillingen en schokken

• 3 jaar garantie 

Trojan AES is een volledig nieuwe productlijn van de Amerikaanse fabrikant gebaseerd op AGM 
technologie. De batterijen bieden een levensduur 3x zo lang in vergelijking met een standaard 
AGM versie. Naast bijzonder duurzame prestaties behouden de accu’s een hoge capaciteit bij 
extreem diep ontladen. Bovendien functioneren ze uitstekend bij extreme temperaturen en zijn ze 
beter bestand tegen tussentijds bijladen.

NIEUW



Wist je dat loodzuur batterijen voor 98% recycleerbaar zijn?  
Bovendien hebben klassieke lood-zuur batterijen het hoogste 
inzamelpercentage van alle type batterijen.  

Recyclage

98%

Ecobat Battery
Industrieweg 15, 2390 Malle, België   
Tel België +32 (0)3 309 24 24    
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Trojan AES versus standaard AGM
BCI-06 100% DOD Cycle Test
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Trojan AES behoudt een hoge capaciteit bij extreem diep ontladen (tot 100% DoD) met consistente prestaties gedurende de 

hele levensduur in vergelijking met een standaard AGM.

Type Spanning (V) Capaciteit C5 Capaciteit C20 Terminal type Lengte (mm) Breedte (mm) Hoogte (mm) Gewicht (kg)

T105-AES 6 163 202 8, 15 262 179 273 32

J305-AES 6 167 206 5, 6, 15 296 176 355 45

L16-AES 6 290 333 5, 6, 15 296 176 414 55

T875-AES 8 130 157 8, 15 380 176 357 33

24-AES 12 67 76 6 274 174 219 24

27-AES 12 77 89 6 306 174 237 29

31-AES 12 82 100 6 235 173 238 31

Overdrive 31-AES 12 82 102 11 325 173 240 31

T1275-AES 12 95 124 5, 8,15 329 179 278 39

J185-AES 12 149 171 5, 6, 15 380 176 357 57

Technische specificaties


